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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ ДЛЯ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ DENTAMATIC 6000-M 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dentamatic 6000-M – муфельная печь с муфельным  

моноблоком из керамического волокна 

может противостоять чрезвычайно высокой температуре 

без повреждения. 

Нагревающийся элемент защищен кварцевой трубкой 

(подобно вакуумным печам). 
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I. Технические характеристики 

 

Элетротехнические карактеристики: 

- НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ 200-240V/50-60Hz 

- МОЩНОСТЬ ~2000 W 

 

Механические характеристики: 

- Размеры рабочей камеры 

высота 160 мм/глубина 200 мм/ширина 160 мм; 

- Внешние размеры печи: 

     высота 395/ ширина 300/ глубина 365mm; 

- Вес 17 кг. 

 

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 
- максимальная температура 1100°C; 

- скорость набора температуры - до 100 °C/min; 

- 4 температурных уровня; 

- программируемая STANBY температура; 

- задержка начала работы - до 24 часов; 

- число программ - 100 

- среднее число колец: 4-8; 

- звук; 

- компьютерное управление вентиляцией; 

- без релейный индикатор, 6-цифровой дисплей; 

- платиновая термопара; 

- защита против короткого замыкания, сбоя термопары, 

открытия двери. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ: 
- максимальное время этапов 9.59 часов; 

- минимальное время шага - 1 минута; 

- минимальный температура этапа - 1 °C; 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

- температура хранения: 1C  50C; 

- рабочая температура: 10C  50C. 

 

Вентиляционный мотор должен быть не 

мощнее 300W. Включение и выключение 

программируется.  

. 
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II. УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАТОРЫ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Левый цифровой индикатор - две цифры. Индикатор 

предназначен для вывода следующей информации: 

- номер выбранной программы (00-99); 

- выбранный параметр во время программирования: 

 C - температура конкретного этапа 

(отображается графиком); 

 t n - время в минутах этапа ( параметр - n 

изменяется от 0 до 6). 

- указывает, что показано на правом дисплее во время 

работы{выполнения} программы: 

 °C - температура в камере; 

 Нr – оставшееся время в часах и минутах этапа. 
 

2. Правый цифровой индикатор - четыре цифры. 
Индикатор предназначен для вывода информации о: 

- времени до конца процесса 

- текущая температура в камере 
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- значение выбранного параметра (температура или 

время) 

- текстовые сообщения (Pro, STBY, END, STRT, STOP , 

и т.д.). 
 

3. Кнопка START. Эта кнопка служит, для начала 

выполнения программы. Перед нажатием этой кнопки 

убедитесь, что дверь хорошо закрыта. 

 

4. Кнопки ↓↑. Служат чтобы изменять параметры 

программы либо для выбора самой программы.  
 

5. Кнопка PR. С помощью этой кнопки активируется 

режим программирования. 
 

6. t-кнопка. Может быть использована для: 

-  установки температуры в режиме программирования; 

- отображения текущей температуре в режиме ожидания 

или во время выполнения программы. 
 

7. TIME - кнопка. Служит: 

- показывает оставшееся время в процессе выполнения 

программы; 

- для установки времени во время программирования. 
 

8. Кнопка STOP.  

- нажатие кнопки STOP во время выполнения программы 

останавливает программу; 

- в режиме программирования нажатие этой кнопки 

переводит печь в режим ожидания; 

 

9. График программы.  

- показывает прогресс исполнения программы; 

- в режиме программирования показывает выбранный 

параметр этапа (уровень температуры или время). 
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III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕЧИ 

1. Включение. 

Когда электропитание печи включено, печь 

выполнит самотестирование. Сообщение “dt 6000” показано 

на дисплеях. Через секунду на левом дисплее загорится 

номер выбранной программы. На правом дисплее - 
сообщение “Pro”. Еще через секунду печь перейдет в 

режим ожидания.  

В режиме ожидания печь будет поддерживать 

температуру, которая введена начальной в выбранной 

программе. 

Используя кнопу t° текущую температуру можно 

вывести на правый дисплей. Она будет отображаться в 
течение 5 секунд, а затем снова появится текст 5tbY . 

Нажатие кнопки “START” будет всегда начинать 

выполнение выбранной программы. Нажатие кнопки 

“STOP” будет всегда останавливать выполнение 

программы или выходить из режима программирования и 

возвращать печь в режим ожидания. 

 

2. Программирование. 

 Чтобы выбрать другую программу, в режиме 

ожидания нажмите кнопку “PR”. Загорится светодиод на 

кнопке. На левом дисплее появится номер выбранной 

программы. На правом - сообщение «Pro». 

  

 
 

 Используйте кнопки ↓↑ для изменения номера 

программы.  

Для изменения параметров программы нажмите 

кнопку t° или кнопку time. 
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Последовательное нажатие кнопки t° будет 

циклически переключать четыре температурных уровня 

программы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Кнопками ↓↑ можно изменять выбранный параметр. 
 

Нажатие кнопки time будет циклически отображать семь 

временных отрезков. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Единица 
измерения 
температуры 

Температура 

Температура 
определенного 

этапа 

Номер 
отрезка 
времени 

Выбранный 
отрезок 
времени 

время 
(ч:мин) 
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Формат времени первого отрезка всегда указан в часах 

(от 0 до 24 часов). Его можно использовать для выбора 

отложенного старта программы. Для всех остальных 

отрезков формат времени ч:мин (от 0:00 до 9:59). Время 

неиспользуемых сегментов должно быть оставлено 0:00. 

 

Одновременным нажатием кнопок t° и time можно 

запрограммировать выход FAN. 

 

 

 
 

 

 

Fan точка старта может быть перемещена кнопкой 

↓, fan точка остановки перемещается кнопкой ↑. 

 

Левая десятичная точка на левом дисплее, во 

время редактирования программы указывает, что 

произошла смена программы. 

 

 Выход из режима программирования может быть 

осуществлен путем нажатия кнопки PR / STOP или кнопки 

START (для запуска программы). 

 Примечание: Изменения программы всегда 

сохраняются автоматически. 

 

3. Выполнение программы. 

 

Нажатие кнопки “START” начинает выполнение 

выбранной программы. 

Правый дисплей будет показывать оставшееся 

время. 

FAN точка 
старта 

FAN точка 
остановки 
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График программы будет отображать прогресс. 

Нажатие кнопки t° будет показывать текущую 

температуру на дисплее. Нажатие кнопки time будет 

возвращать отображение оставшегося времени на 

дисплей. 

 Если время текущего этапа закончено до 

достижения желаемой температуры, то оно автоматически 

будет продлено до достижения этой температуры. 

Светодиод на графике программы будет мигать, указывая 

на эту ситуацию. 

 

 Когда нагреватель активен, большинство левых 

десятичных точек на правом дисплее будут мигать. 

За две минуты до завершения программы можно 

услышать предупреждающий звуковой сигнал из печи. По 

завершении программы, печь перейдет в режим 

ожидания.  

 

 

 

Оставшееся 
время 

прогресс 

 

Во время выполнения программы 

нежелательно открывать печь, поскольку это 

может повредить деталь. Когда печь открыта, 

нагреватели автоматически выключаются. 

После закрытия программа будет продолжена 

автоматически. 

  

. 
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В случае отключения питания во время 

выполнения программы, печь продолжит её 

выполнение после восстановления питания. 

Программа будет продолжена с начала этапа, 

до которого печь охладилась. По завершении 

программы будет отображаться сообщение 
“AC Fa1L”, чтобы показать, что во время 

выполнения программы произошла потеря 

мощности. 

  

. 
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IV. СООБЩЕНИЯ 

 
1. 5tby – standby – печь находится в режиме STBY (режим 

ожидания). Печь будет поддерживать температуру 

первого уровня температуры выбранной программы. 

 
2. 0PEn – дверь открыта в режиме ожидания. 

 

3. CL05 – отображается, когда дверь открыта во время 

выполнения программы. Нагреватели отключены и 

ожидается закрытие двери. 

 
4. 5t0P – отображается когда была нажата кнопка STOP. 

 

5. End – отображается по завершении программы. 

Сопровождается 5-ти секундными сигналами с 

интерваламив 1-у секунду. 

 
6. Er 5en5 – отображается когда датчик термопары был 

сломан. Дальнейшая работа нагревателей заблокирована. 

Требуется замена термопары. 

 
7. AC FA1L – во время выполнения программы произошла 

потеря мощности. Отображается по завершении 

программы. 

 

10. H1 t  - Высокая температура. Отображается при 

запуске программы, когда температура в печи выше, чем 

начальная температура этой программы. Программа 

продолжится, после того как температура в камере 

опустится ниже начального уровня выбранной программы. 

Повторное нажатие кнопки START начнет выполнение 

программы. 
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V. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Индикатор активности нагревателя горит, но 

температура не изменяется. 

 

Возможно нагреватель поврежден. 

 
Сообщения “0PEn” / “CL05” постоянно отображаются 

или появляется сообщение “CL05” во время 

выполнения программы (когда двери закрыты). 

 

Переключатель датчика состояния двери требует 

регулировки или замены. 

 

При включении дисплей остается темным. 

 

Возможно, компьютерная плата повреждена. (Только для 

технических специалистов: проверьте PCB 

трансформатор). 

 

При включении дисплей непрерывно мигает. 

 

Возможно, сетевое напряжение слишком низкое для 

правильной работы. 

 

 

Желаем вам приятной и успешной работы с 

DENTAMATIC 6000-M! 

 

 


